
ホットメルト糊方式小型はがき貼付機

ポストカード貼付け機

HH-1200
ホットメルト

糊を使用した
1,200枚/時間
の高速処理機！！

シンプルオ
ペレーション、イー
ジーメンテナンス、
精度の高い貼
付！！

ホットメルト

糊はランニングコ

ストが安くカーリン

グもしない！！

NEW！

印画紙・オンデマンド・インクジェットプリント

オンデマンド・印画紙・インクジェットプリントを年賀はがき、かも
メールはがきに貼る事で付加価値ビジネスを！！

＋

年賀はがき

プリント＋年賀はがきは季節商品なので瞬発力が必要です、

高速処理のHH-1200が最適！！

V折圧着プリント＋年賀はがきにも対応！！



ホットメルト糊方式によりランニングコスト低減、短時間出荷が可能に！！

：： 製品仕様

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2

(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740

(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/

【発売元】

① 年賀はがきをセット

各行程の手順と説明

② プリントをセット ③ スタートキーを押す

④ 糊を年賀はがきに塗布 ⑤ はがきとカードの貼り合わせ ⑥ スリットカット

⑦ カット済みはがきの集積

処理能力 1,200枚/時間

貼付方式 ホットメルト リボンコーターによる塗布方式

適用プリントサイズ 102x149mm

仕上がりサイズ 97X145mm

プリント収容枚数 200枚

はがき収容枚数 200枚

ホットメルト オリジナル

タンク容量 200cc

機械サイズ 745(w)x300(D)x425mm(H)

機械重量 30kg

供給電源 単相100VAC 50/60Hz 500W

供給エアー 単4～5kg/C ㎡（エアー吐出量 400ℓ/min)

【製造元】 日本マシンテック株式会社


