
全自動スリットカット、筋押し位置設定機能搭載

FULL AUTOMATIC SLIT-CUT CREASER

BSCC-370
色々な種

類の商品を製
作し商品を増や
したい！！

商品を増や
すとスリット刃を購
入し高価になってし
まう！！この様な悩
みが解決です！！

バーコードを読んで６スリット、３２筋押し、又
は３２ミシン目を瞬時に自動設定！！

NEW！



スリット刃が移動するので刃の交換無しで思いのままのデザインが可能！！

○ 正確な２枚送り検出装置付 ○ バーコードリーダーで自動設定

○ スリット刃位置は瞬時に設定

超音波検出装置で確実に２枚送りを検出

○ 筋の山谷入替、筋幅の交換が可能

：： 製品仕様
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【発売元】

行ジョブナンバーをバーコード化し、プリントに印字、バー

コードリーダーが読むことで自動設定、完全自動化が
図れる

用紙サイズに対するスリットカットは６スリット、３２カット
の設定が可能、スタートで瞬時に設定完了

筋押しブレードが簡単に抜き差し可能、山折り谷折り
の入替、紙厚みによるブレード交換が簡単

処理能力 20枚/分（A4サイズ１本筋押し）

用紙サイズ Mini：210x210mm Max：370x670mm

用紙厚さ 150g～380g/0.15～0.38mm

出力用紙サイズ Mini：50x30mm Max：370x670mm

名刺 Max24枚切り(SRA3→90x54mm)

カットとスリット Max32カット/シート、Max6スリット/シート

筋押し/ミシン目 Max32筋押し/ミシン目/シート

給紙方式 オートフィード

操作パネル 9インチカラータッチスクリーン

供給電源 単相200VAC 50/60Hz 2,200W

機械サイズ 191(w)x48(D)x108cm(H)

機械重量 125kg


