
mita case
ニカワ式自動ハードカバー製作機
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 特長

新型mitacaseはハードカバー製作において、非常に効果的なソリューションを

提供します。

セミオート機と大量生産機のちょうど間に位置する生産能力です。

フォトブック、アルバム、絵本など、ハードカバーを使用する製本分野の中で、

高品質のものを小・中ロット作成するのに特に適しています。

表紙材料・チップボールの給紙、糊付け・くるみまでを自動処理

自動制御による正確なニカワの糊付け(部分塗りが可能)

１人のオペレーターで完結

セット替えが早く、条件出しを履歴から選択

専門知識の無い人でも使いこなせる簡単操作

直感的に理解できるソフトウェア

シンプルで分かりやすい機械構成

省スペース設計

ニカワ式自動ハードカバー製作機
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左右くるみ

チップボール搬送部

表紙糊付け＋搬送部

上下くるみ＋ツメ折部

プレス＋排出
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 動作

積み上げられた表紙用ペーパーとチップボールが自動で搬送部へ

送られます。電気制御されたアームがそれぞれの部材

(表紙用ペーパー、チップボール)を自動で糊付け・搬送していきます。

バキュームヘッドで掴んだチップボールを一度も離さず表紙に置き、

くるみとツメ折を自動で行います。上下左右のくるみが終わり

プレスをかける直前までバキュームがリリースされないので、

チップボールのセット位置やくるみ位置にズレが生じません。

プレス工程まで進むとアームが初期位置に戻り、次の表紙作成へ

と進みます。

設定サイズと結果にバラつきがなく、また、上下左右きれいに

エッジが出て、美しい見た目のハードカバーが完成します。

製本未経験者一人でも操作可能で、１時間最大420冊処理する事が

できます。サイズの変更が簡単にでき、履歴から条件を追えるので、

１日の中で少量多品種を処理する場合にも最適です。
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 製品仕様

株式会社トヨテック
 ＜本社＞

 〒278-0015　千葉県野田市西三ケ尾77-2

【TEL】04-7121-0755  Fax: 04-7121-0740

【e-mail】sales@toyotec-intl.co.jp

【URL】www.toyotec-intl.co.jp

 ＜東京ショールーム＞

 〒136-0076　東京都江東区南砂2-3-1-107

 (東西線東陽町駅～徒歩４分)

仕様及び同梱品の明細は予告なしに変更になる場合があります。

表紙サイズ(開いた状態)：

速度：

背ボール厚：

背幅：

サイズ替え：

電源：

エアー源：

機械重量：

水使用量：

作業スペース：

７冊/分                  

最大W800xH405mm, 最小W215xH120

最大５mm, 最小１mm

最大70mm 最小７mm

１～５分

3相200V 50/60Hz 12kw

800Nl/分 (6bar)

1.5ℓ/h

2,940 x 2,670 x 1,790mm 

2,000kg
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