
ロールラベルカッティングプロッター！！

DG-4060ROLL
A2相当エリア(400x600mm)までのロール紙ラベルをセ
ンサー検出で送り、カット、巻取りを自動制御！！
2種類のカット刃をヘッドに装着でき、全抜き、半抜き、
あるいは両方のカットに対応！！
CCDカメラでの自動トンボ認識位置合わせ方式！！
コンパクト設計で省設置スペース！！

様々なラベル加工の試作、少量多品種生産、POD
出力のカッティング作業に最適です！！



ロールプリント・ラベル試作、少量多品種製作に最適！！

○ アイマークセンサーで正確なカット開始位置設定

①ロールペーパープリント時にアイマークプリント、センサーでアイマークを検出し
ペーパーの正確な搬送と停止を実現。
ロールペーパーの搬送は本体のバキュームベルトが行う。

：： 製品仕様
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○ CCDカメラによる自動トンボ検出機能

③全抜き用カット刃と半抜き用カット刃がヘッドにセットできるので多種多様な
カッティング要望に対応ができる。

④オプションで半抜きカット時のカス上げ機能を追加可能。

⑤最大５箇所のトンボを自動で検出し、カッティング位置の補正を行い精度の
高いカットが可能。

⑥３箇所又は５箇所のトンボ検出で反転セットの自動検出になる。

○ ツインカッティングヘッドで全抜きと半抜きが可能

項 目 DG-4060 ROLL
最大ペーパー処理幅と長さ 400mm幅ロール 250Φ(直径）
最小ペーパー処理幅と長さ 127mm幅ロール 250Φ(直径）
紙管サイズ 3インチ（76mm直径）
処理速度 600～1,000mm/秒
カッティングユニット対応紙厚 0.08～1mm
フィード方式 バキュームベルト搬送+巻取り
カス上げ機能 オプションでカス上げローラーユニット追加

繰り返し精度 ±0.1mm
カッティングヘッド 2個
ポジション検出 カメラでの自動検出

カッティングベッド バキュームベルト

ヘッド種：ヘッド機能 カット、筋入れ、ペン ：全カット、ハーフカット、筋入れ、ミシン目

電源：電力 AC 単相 220V, 50-60Hz ： 3.5KW
外形寸法【ＷＸＤＸＨmm】 ロール供給巻・取り込：2300x1000x1050 カッター本体：1350x900x1050

機械重量 ロール供給巻・取り部：60kg カッター本体：350kg


