


・最大スキャンサイズ：150×91cm (これより大きいサイズに
   関しては、複数のスキャン画像をソフトウエアにより自動的
　につなぎ合せを行なう事で対応できます。）

・スキャンできる原稿の最大厚み：20cmまで

・最大光学解像度：800PPI（ソフトウエアにより200-1600PPI
　のデータを出力できます）

・イメージセンサー：・イメージセンサー：16K　CMOS　トライリニアセンサー　
  高ダイナミックレンジ、低ノイズ、高演色性
   データ処理は出力形式に関わらず、16ビットで行ないます。

・データの保存形式：Metis MDCフォーマット、標準的なTiff
　(16ビットあるいは8ビットRGB)、ノーマルスキャンモード
　では、Jpegなどのフォーマットでの保存も可能です。

・オートフォーカス：指定した解像度、原稿の厚みに基づき、
　フォーカスを合わせ、原稿テーブルの高さを制御します。　フォーカスを合わせ、原稿テーブルの高さを制御します。

・ライティング：ソフトウエアで制御された４連の独立したLED
　照明により、様々な条件のライティングが設定できます。
　光源は演色性に優れたLEDを使用（Ra=93)　赤外、紫外域の
　発生はありません。

・原稿テーブル：　幅164cm×奥行105cm　100kgまでの原稿を
　載せられます。圧力センサーが備わっており、原稿にライト
　ボックスが接触するなどの場合には、緊急停止し事故を防止　ボックスが接触するなどの場合には、緊急停止し事故を防止
　します。バキュームテーブルはオプションで追加可能です。

・ライティング　グリッドキット：長尺の木目原稿などの場合に、
　原稿を回転させて0-90度合成を行う手間を省き、原稿を動かさ
　ずに、自動合成を可能にします。（オプション）
　長尺の原稿を頻繁にスキャンされる場合にはお勧めです。

・設置サイズ：幅235cm　×　奥行き　185cm　×　高さ205cm
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