
常温製本・植物性糊無線綴じ機！！
TOYOTEC ROOM TEMP GLUE BIND MACHINE
Tabletop Type ECO-TOP
環境を配慮した植物性糊を常温で使用！！
無煙作業、排気設備の無い場所で使用可能！！
オプションで短時間硬化用ヒートプレスユニット対応！！

ECO-TOP本体

ヒーティングユニット



コンパクトでもラフニング機構付きＡ４サイズ無線綴じ製本機！！
○ 自動ラフニング機構
①糊だけでの製本は強度が足りません。糊付け前に製本強度を上げるため、
ノッチによるラフニングを行う。ノッチの幅は固定、深さは事前に調整をする
固定式です。

：： 製品仕様

〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2

(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740

(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/

【発売元】

①
②○ カートリッジ方式、植物性糊での常温製本

③
② ECO -TOPの植物性糊はカートリッジタイプです。簡単に手を汚すことなく誰でも
セット替えができます。常温での製本なので電源を入れてから直ぐに製本をで
きるし、いつでもどのタイミングでも製本ができます。

○ シャッター付きスリットノズル塗布方式

④
③使用時のみシャッタが開いて糊が出てきて無線綴じをし、シャッターが閉じる。
この機構によって糊が硬化する事無く、長期間使用できます。
ページの厚みが代わってもノズル幅は自動で変わります。

○ 簡単なオペレーション操作
④タッチパネル方式なので表示だけではなく各種パラメーターの設定、及び呼び
出しが簡単にできます。

⑤クランプ動作、製本開始、糊出し開始は機械の右側面ボタンに割り付けられて
います。

最大ページブロック厚み 30 mm
最大ページブロック幅 310 mm
連続処理能力 120サイクル / 時
使用エアー圧力 0.8 Mpa
消費電力 単相 AC 100 V 50/60 Hz 35W
本体寸法 【WxDxH】 950 x 340 x 400mm
本体重量 56.5 kg

ヒーティング温度 50℃

ヒーティング時間 20分

消費電力 単相 AC 100 V 50/60 Hz 140W

本体寸法 【WxDxH】 400 x 420x 150mm

本体重量 7.2 kg
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⑤


