
B2サイズUV硬化型コーター
ツインコーティングユニット搭載

24R-DuoDIGI COATER

オートフィーダーユニット オートスタッカーユニット



二つのコーティングユニットでグロスとマット2種類の
コーティングを一台で清掃なしで使用することができる

○ 特徴1：高速・高品質仕上げ

○ 特徴2：シンプルオペレーション

印刷後のメディア表面にＵＶニスを塗布し、ＵＶランプの光で瞬時に硬化をさせます。効率よく艶出
しやつや消しができるので印刷業界で使われています。
UVコーティングを施されたプリントは写真に質感が出て高級感が増します。

：： 製品仕様
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【発売元】

Digi Coater 24Rはオンオフスイッチとスピードボリュームでだれでもわかるシンプルオペレーショ
ンです。ニスの供給、洗浄が簡単に行えます。

○ 特徴3：レベリング促進、密着性向上にIRヒーターが付属

UVランプ照射前にIRヒーターでニスを熱するとレベリングが促進され、平滑なコーティング結果と
トナーやインクとニスとの密着力を向上させます。

○ 特徴4：オプションでオートフィーダー、オートスタッカーユニットを準備

大量にコーティングをする場合、オートフィーダーやオートフィーダー+オートスタッカーをオプショ
ンで選択し、効率の良いコーティングワークを行えます。

ＵＶコーター本体仕様 24インチ

用紙幅X長さ 630ｍｍX780mm

用紙厚み 120～400ｇｓｍ

コーティング速度 最大30ｍ/分

本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）手差し使用時 2370(L)x1150(Ｄ)x1150(H) ｍｍ

重量 480ｋｇ

消費電力 三相200V 50/60 Hz 9ｋｗ

オートフィーダー仕様 24インチ

最大用紙積載高さ 40０ｍｍ

エアー使用量 40㍑/min 0.6MPA(min)

本体サイズ（ＷｘＤｘＨ） 950(W)x1300(D)x1250(H) ｍｍ

重量 160ｋｇ

消費電力 単相200V 50/60 Hz 0.2ｋｗ

オートスタッカー仕様 24インチ

用紙幅 ６10ｍｍ

最大用紙積載高さ 40０ｍｍ

本体サイズ（ＷｘＤｘＨ） 950(W)x900(D)x1050(H) ｍｍ

重量 135ｋｇ

消費電力 単相200V 50/60 Hz 0.1ｋｗ


