
水性専用リバース方式コーター
ベルベット・マット・グロスに対応

WBR-17 COATER

コーティングローラー部 IRランプ+ファン部

シンプル機構でイージーメンテナンス

リバース方式（逆回転塗布ローラー）で塗布面の平面性と
均一性が保たれます。
IRランプとファンの気流によって高速でも十分な乾燥結果が得
られます。



水性の液ラミに特化した設計でメンテナンスが容易
オペレーションはスイッチ操作のみで簡単
○ 特徴1：高速・高品質仕上げ

○ 特徴2：シンプルオペレーション

印刷後のメディア表面に水性ニスを塗布し、IRランプの熱と温風で乾燥をさせます。
水性ニスなので水洗いでニスが短時間で清掃ができます。１台でグロス・マット・ベル
ベットと複数種類のニスで効率よく安価にラミネートができます。

：： 製品仕様
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【発売元】

オンオフスイッチとスピードボリュームでだれでもわかるシンプルオペレーションです。

搬入設置後直ぐに誰でも簡単にオペレーションを行えます。

○ 特徴3：リバース方式の塗布で表面平滑性の良い仕上り

塗布ローラーが進行方向と逆方向に回転をして水性ニスを塗布します。紙と塗布ローラー

は密着していないので平滑なコーティング結果が得られます。

○ 特徴4：オプションでオートフィーダーを準備しています

大量にコーティングをする場合、オートフィーダーをオプションで選択し、効率の良い

コーティングワークを行えます。

水性コーター本体仕様 17インチ

オートフィーダー仕様 17インチ
最大用紙積載高さ 4３０ｍｍ
エアー使用量 40㍑/min 0.6MPA(min)
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ） 825(W)x1100(D)x1250(H) ｍｍ
重量 120ｋｇ
消費電力 単相200V 50/60 Hz 0.2ｋｗ

処理幅 最大 ４３０ｍｍ
処理長さ(標準モデル） 最大 ６５０ｍｍ
用紙厚み 調整式 最大 １ｍｍ
塗布方式 リバース塗布方式
処理能力 ５～１０ｍ/分 （水性ニスによって変わります）
乾燥方式 ＩＲランプヒーター+ファン方式
電源仕様 単相２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ
重量 ２５０ＫＧ
機械サイズ ９００（Ｗ）Ｘ３２００（Ｄ）Ｘ１２００（Ｈ）


