
Ａ３ノビ/Ｂ２サイズプライマーコーター
Indigo・インクジェットの前処理に最適

20/24PRPriming Coater

オートフィーダー オートスタッカーコロナ放電

コロナ放電表面処理で素材・トナー表面が改善
され、ぬれ性がアップし活用範囲が広がります

プライミングコーター



素材へのプライマー塗布は IRランプとブロアーによる熱風で
短時間乾燥、オートフィーダーとスタッカーで大量処理が可能
○ 特徴 1：高速 ・高品質仕上げ

○ 特徴 2：シ ンプル オペ レ ーシ ョン

In d ig oや イン クジ ェ ッ トプ リ ン ター の 前工程 として素材にプ ラ イマ ー を塗布 し、 IRラ ン プ の 熱 と温風
で乾燥させ ます 。素材 とトナー や イン クの 密着性能が向上します 。
樹脂な どの 素材にプ リン トをす る場合は特徴 4の コロナ放電ユ ニ ッ トを使用する と有効で す 。

20/24PRは オ ン オ フ ス イッ チ とス ピ ー ドボ リ ュ ー ム で だれ で も わ か る シ ン プ ル オペ レ ー シ ョン で す 。 プ
ライマ ー の 供給、洗浄が 簡単に行えます 。

○ 特徴 3：水洗水トレ ーで搬送ローラーを常時清掃、完璧な スクイズを実現
粘土の 高い プ ライマ ー は 、搬送 ロー ラー の ス クイズ が 難 しく素材 の 裏側に液が 付着してしま う。 装備
され た水洗水トレー で 、搬送ロー ラー を常時清掃し完璧なス クイズ を実現 した。
○ 特徴４：コロナ 放電ユ ニ ット (O P)がメデ ィアや トナ ー表面のぬれ 性を改善
プ ライミン グ コー ター の 前段にコロナ放電ユ ニ ッ トを設け る と素材表面状態が 改善され 、今 まで プ
ライマ ー を は じい てい た素材や トナー にしっか りプ ライマ ー が 塗布され る 。

：： 製品仕様
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【発売元】

ＰＲコーター仕様 ２０インチ（Ａ３ノビ縦横兼用） ２４インチ（Ｂ２縦）
最大用紙幅 ４９０ｍｍ ５８０ｍｍ
用紙厚み ０．１～０．６mm ０．１～０．６mm
コーティング速度 最大３０ｍ /分（ニス感度、紙種により異なる）最大３０ｍ /分（ニス感度、紙種により異なる）
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ） 870(W)x1350(D)x1405(H )ｍｍ

手差しモデル：2190(D)ｍｍ
990(W)x1350(D)x1405(H )ｍｍ
手差しモデル：2470(D)ｍｍ

重量 ３４０ｋｇ ３８０ｋｇ
消費電力 単相200V 50/60 Hz７．５ｋｗ 単相200V 50/60 Hz ９ｋｗ

オートスタッカー仕様 ２０インチ ２４インチ
最大用紙積載高さ ３００ｍｍ ３００ｍｍ
エアー使用量 ３０㍑ /m in ０．６MPA(m in) ３０㍑ /m in ０．６MPA(m in)
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ） 830(W)x760(D)x1355(H )ｍｍ 950(W)x1250(D)x1345(H )ｍｍ
重量 １７０ｋｇ １９０ｋｇ
消費電力 単相200V 50/60 Hz 0.7ｋｗ 単相200V 50/60 Hz 0.7ｋｗ

※エアー源のコンプレッサー・ドライヤー付き2 .2kw以上を準備ください。

オートフィーダー仕様 ２０インチ ２４インチ
最大用紙積載高さ ３００ｍｍ ３００ｍｍ
最大用紙サイズ ４８３ x４８３ｍｍ（縦横送り） ５１５ x７２８ｍｍ（縦送り）
最小用紙サイズ ２１０ x２９７（縦送り） ２９７ x４２０ｍｍ（縦送り）
エアー使用量 １５０㍑ /m in ０．６MPA(m in) １６０㍑ /m in ０．６MPA(m in)
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ） 830(W)x1000(D)x1350(H )ｍｍ 950(W)x1340(D)x1350(H )ｍｍ
重量 １９０ｋｇ ２２０ｋｇ
消費電力 単相200V 50/60 Hz 1ｋｗ 単相200V 50/60 Hz 1ｋｗ


